, DROP
SAKERHETSDATABLAD OFF

Enligt 453/2010 och 1272/2008

(Allahénvisningar till EU-forordningar och direktiv & forkortade till endast nummerbeteckningen) ‘ LACKSKYDD

Utférdat 2013-10-24

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH

BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Drop Off Glass Protection K2
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avr &ds fran
| dentifierade anvandningar Bilvardsprodukter
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siker hetsdatablad
Foretag Drop Off Norden
Verkstadsgatan 4
75323 UPPSALA
Telefon 018-418 27 70
E-post info@dropoff.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
| nodlége kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Se Avsnitt 16.
Klassificering enligt 1999/45/EG
Mycket brandfarligt, Irriterande, Andra halsofarliga egenskaper. Beteende; F Xi; R11 R36 R67.
2.2 Méarkningsuppagifter

o . .

Mycket brandfarligt Irriterande
R-fraser
R11 Mycket brandfarligt
R36 Irriterar 6gonen
R67 Angor kan gora att man blir désig eller omtéicknad
Sfraser
S2 Forvaras odtkomligt fér barn
S7 Forpackningen forvaras vl tillsluten
S16 Forvaras dtskilt fran antandningskallor - Rokning forbjuden
S26 Vid kontakt med 6gonen spola genast med mycket vatten och kontakta |ékare
46 Vid fortéring kontakta genast 18kare och visa denna forpackning eller etiketten
2.2 Markningsuppgifter (1272/2008)
Se Avsnitt 16.
2.3 Andrafaror
Ej relevant.
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AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestér av en homogen vatskeblandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kanda faror for ingrediensernai ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller spads ut,
se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
2-PROPANOL
CASnr  67-63-0 Flam Liq 2, Eyelrrit 2, STOT SE 3drow; H225, H319, H336 80 - 100%
EG nr 200-661-7 Xi F; R11 R36 R67

Index nr  603-117-00-0

Summa av alla max-koncentrationer 100%
Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning gesi Avsnitt 16e. Officiellaforkortningar & skrivna med normal stil. Med
kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvants vid berdkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b
Innehdller aven icke markningspliktig(a) komponent(er).

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Generellt
Avlégsna nedsmutsade eller indrénkta kladesplagg.
Vid inandning
Efter inandning av aerosol eller dimma:
Hjalp den bertrda personen ut i friska luften. Anlitalékare om besvéren inte forsvinner.
Vid kontakt med égonen
Hall isar 6gonlocken och skélj omedelbart i minst 5 minuter grundligt med rikliga mangder vatten, skdlj i forekommande fall med
Ogonbad.
Vid ihallande besvar: Konsultera gonl&kare.
Vid hudkontakt
Tvétta omedelbart med mycket vatten. Uppsok |akare vid ihallande hudirritation.
Vid fortaring
Skélj munnen med vatten.
Ge genast vatten i sma klunkar (utspadningseffekt). Uppsok |&kare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare, relevant information tillgénglig.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Sléackes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbesténdigt skum.
5.2 Sarskilda faror som dmnet dler blandningen kan medféra
Brinner under utveckling av rok innehallande hélsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid).
Avger brannbara angor som kan bilda explosiv blandning med luft.
Léattantandlig.
5.3 R&d till brandbekampningsper sonal
Vid brand anvand friskluftsmask.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Per sonliga skyddsatgar der, skyddsutr ustning och atgarder vid nodsituationer
Anvéand rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Sorj for god ventilation.
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6.2 Miljoskyddsatgar der
Undvik utslépp till mark, vatten eller aviopp.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Sug upp vétskan i inert absorptionsmedel t ex Vermikulit, samlaihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Samlaupp i téta behdllare.
Resterna efter sanering |amnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhdlIningsverk for narmare information. Visa detta
sékerhetsdatablad.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For val av skyddshandskar se avsnitt 8.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering
Arbete med farliga kemikalier bor utforasi dragskap eller i dvrigt i lampligaval ventilerade utrymmen.
Forvaras odtkomligt for barn och husdjur.
Produkten skall férvaras s att halso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med manniskor och djur och slpp inte ut produkten i
kénslig miljo.
Hall denna produkt avskiljd fran matvaror och utom rackhall for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dar denna produkt hanteras.
Arbeta sa att spill férebyggs. Om spill anda skulle uppstd, dtgarda det omedelbart enligt anvisningarnai Avsnitt 6 i detta
sékerhetsdatablad.
Oppen eld, hetaféremdl, gnistbildning eller andra antandningskallor far inte forekommai lokal dar denna produkt hanteras.
Forvarasi va ventilerat utrymme.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Lagras svalt, i sluten férpackning.
Hanterasi lokal med god ventilation.
Hanteras i dragskap eller utrymme med motsvarande sikerhet.
Forvarasi va ventilerat utrymme, g éver 6gonhdjd.
Utrymningsplan ska finnas och utrymningsvégarna fér e vara blockerade.
Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetspl atsen.
Forvaras endast i originalforpackningen.
7.3 Specifik slutanvandning
Ej relevant.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gréansvarden, Sverige
2-PROPANOL
Niv&gr &nsvérde 150 ppm / 350 mg/m3 K orttidsgr &nsvéar de 250 ppm / 600 mg/m3
Ovrigaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska grénsvarden.
8.2 Begransning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet maste hansyn tastill béde de fysikaliska farorna och halsofarorna (se Avsnitt 2, 10 och 11) med
denna produkt enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljdlagstiftning.
Ogonskydd boér anvandas vid risk for direktkontakt eller stank.
Skyddshandskar markta"Low Chemical resistant” eller "Waterproof" eller med vidstéende piktogram rekommenderas.
V] mekanisk dlitstyrka med hansyn till arbetsuppgiftens art enligt markning med vidstaende piktogram med fyra siffror som visar
motstand mot nétning, skareffekter, rivning och punktering dar 1 & samst och 4 eller 5 &r bast.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behtvas.
For begrénsning av miljéexponering, se Avsnitt 12.
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AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Aggregationstillstand: V&tska eller vétskeblandning
Férg: Ej angivet

b) Lukt Ej tillampligt

C) Lukttroskel Ej tillampligt

d) pH-vérde Ej tillampligt

e) Smédtpunkt/fryspunkt Ej tillémpligt

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 78 °C vid atmosfértryck (101325 Pa)

g) Flampunkt 7°C

h) Avdunstningshastighet Ej tillampligt

i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt

i) Ovrelundre brannbarhetsgréns eller Ej tillampligt
explosionsgrans

k) Angtryck Ej tillampligt

) Angdensitet Ej tillampligt

m) Relativ densitet Ej tillampligt

n) Loslighet Ej tillampligt

0) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt

p) Sjdlvantandningstemperatur Ej tillampligt

g) Sonderfallstemperatur Ej tillampligt

r Viskositet Ej tillampligt

s) Explosiva egenskaper Ej tillémpligt

t) Oxiderande egenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet
Ej angivet

10.3 Risken for farliga reaktioner
Ej angivet

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Ej angivet

10.5 Ofdrenliga material
Ej angivet

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ej angivet

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Allman eller ospecifik toxicitet
Den huvudsakliga risken med denna produkt & dess brandfarlighet.
Akuta effekter
Ej klassat som akut-giftigt &mne.
Fratande och irriterande effekter
Produkten kan irritera 8gon, hud, slemhinnor och luftvégar.
Paverkan pa omdomet och andra psykiska effekter
Vid hdga halter beddvande eller narkotisk effekt.
Paverkan pa manniskans mikroflora
Inverkan pa manniskans mikroflorakan € pavisas eller & obetydlig.
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Relevanta toxikologiska egenskaper
2-PROPANOL
LD50 kanin 24h = 15800 mg/kg
LD50 rétta 24h = 5045 mg/kg
L C50 rétta 4h = 64000 ppmV
L C50 rétta 8h = 16000 ppmV

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
2-PROPANOL
L C50 dritsa (Pimephal es promelas) 96h = 9640 mg/L
L C50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48h = 2285 mg/L
LC50 Fisk 96h = 1000 mg/|
12.2 Persistens och nedbrytbar het
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten & svarnedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.
12.4 Rérligheteni jord
Uppgift om rérlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten & miljoskadlig av denna anledning.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ingen kemikaliesdkerhetsrapport har utforts.
12.6 Andra skadliga effekter
Uppgifter saknas.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering for produkten
Produkten & brandfarlig och avfallet ska darfor, om det € behandlats sa att denna risk elimineras, betraktas som farligt avfall.
Beakta &ven lokalaregler for avfallshantering.
Se &ven Avfallsforordning SFS 2011:927.
Atervinning av produkten
Sméa mangder &tervinns normalt inte; For stérre méangder kontakta leveranttren.

Transport av avfallet
Ej angivet

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag €ller jarnvag och & darfor endast beddmd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat
transportsétt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sékerhetsdatablad.
14.1 UN-nummer
1170
14.2 Officiell transportbenéamning
ETANOL (ETYLALKOHOL) eller ETANOLLOSNING (ETYLALKOHOLLOSNING)
14.3 Faroklass for transport
Klass
3: Brandfarliga vétskor
Klassificeringskod (ADR/RID)
F1: Brandfarliga véatskor med flampunkt hdgst 60 °C
Sekundérfara (IMDG)
Etiketter
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14.4 For packningsgrupp
Forpackningsgrupp: 11
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Sarskilda for siktighetsatgar der
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och I1BC-koden
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transpor tinfor mation
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och milj6
Ej tillampligt.
15.2 Kemikaliesdker hetsbeddmning

Beddmning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga |l har annu g utforts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka forandringar som har gjortsav den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Detta &r forsta versionen.
16b. Forklaring till forkortningarnai siker hetsdatabladet
Fulltext for koder for far oklass och kategori namndai Avsnitt 3

Flam Liq 2 Brandfarliga vétskor (Kategori 2)
Eyelrrit 2 Irriterar 6gonen (Kategori 2)
STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - Enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)
No environmental hazard Ej klassat som miljofarligt
Utforlig definition av farorna namndai Avsnitt 2
Flam Liq 2
Flampunkt < 23 °C och initial kokpunkt > 35 °C; Brandfarlig vétska kategori 2
Eyelrrit 2

Om ett dmne nér det applicerasi 6gat paett djur framkallar foljande positiva reaktioner hos minst 2 av 3 testade djur:
- hornhinnegrumling >= 1 och/eller
-irit>=1, och/eller
- konjunktival rodnad >= 2 och/eller
- konjunktivalt ddem (kemos) >= 2
beréknade som medelvérden efter en bedémning
vid 24, 48 och 72 timmar efter det att testmaterial et applicerats, och som helt gér tillbakainom en observationsperiod pa 21 dagar
STOT SE 3drow
Overgdende effekter pa malorganen: Narkosverkan. | fréga om vissa effekter p& mélorganen uppfyller &mnet inte alltid kriterierna
for att klassificerasi kategori 1 eller 2. Det géller effekter som paverkar ménniskans funktion kortvarigt och Gvergdende efter
exponeringen och som utan att ge nagra signifikanta kvarstaende effekter
Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska tverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pajarnvag
Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage férbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan transport:
Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E.
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter.
16¢. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Datakallor
Primardata for berékningen av farorna har i forsta hand hamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilagal , uppdaterad till 2013-10-31.
Dér sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiellaklassificeringen, t
ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvants information fran ansedda
internationella kemikalieforetag, ochi fjarde fran Gvrig tillganglig information, t ex fran andra leveranttrers sakerhetsdatablad
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eller fran ideella organisationer, varvid en expertbeddmning skett av kéllans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information
inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pa grundval av kanda faror fran liknande amnen, varvid principernai 1907/2006

och 1272/200
Fulltext for for
453/2010

1272/2008

1999/45/EG

89/391

98/24

1907/2006

8 har foljts.

fattningar ndmnda i detta sdker hetsdatablad

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparlamentets och
rédets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier
(REACH)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, mérkning och férpackning av @mnen och blandningar, &ndring och upphévande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillndrmning av
medlemsstaternas lagar och andra férfattningar om klassificering, férpackning och markning av farliga preparat
RADETSDIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgarder for att framjaforbattringar av arbetstagarnas
sdkerhet och hdlsai arbetet

RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares halsa och sikerhet mot risker som
har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sérdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvérdering, godkénnande och begrénsning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt rédets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilagal

16d. Metoder for att utvérdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvandes fér klassificeringen
Beradkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sasmmanvagd beddmning med hjélp av en expertbeddmning i enlighet
med 1272/2008 Bilagal, dér al tillgénglig information som kan ha betydel se for att faststélla farorna med blandningen végs samman,
och i enlighet med 1907/2006 Bilaga X]I.

16e. Forteckning dver relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
Fulltext for riskfraser ndmndai Avsnitt 3
R11 Mycket brandfarligt
R36 Irriterar 6gonen

R67 Angor kan
Fulltext for far

goraatt man blir dasig eller omtécknad
oangivelser enligt GHS/CLP namndai Avsnitt 3

H225 Mycket brandfarlig vétska och dnga
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation

H336 Kangora
16f. R&d om lampl

att man blir désig och omtéicknad
ig utbildning fér anstallda for att skydda manniskor s hélsa och miljon

Ovrig relevant information
Klassificering enligt 1272/2008
Brandfarliga vétskor (Kategori 2)
Irriterar 6gonen (Kategori 2)
Specifik organtoxicitet - Enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)

Markningsupp
Faropiktogram

Signalord
Faroangivelser
H225

H319

H336
Skyddsangivelser
P210

P280

gifter enligt 1272/2008

Fara

Mycket brandfarlig vétska och anga
Orsakar allvarlig dgonirritation
Kan gora att man blir d&sig och omtécknad

Far inte utséttas for varme, gnistor, ppen Idgaeller hetaytor . - Rokning forbjuden
Anvénd 6gonskydd

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i fleraminuter. Taur eventuella kontaktlinser

P337+P313
P403+P235
P501

om det gdr |1&t. Fortsétt att skolja

Om ogonirritation kvarstar: Sok 1akarvard

Forvaras paval ventilerad plats. Forvaras svalt

Innehallet och behallaren [amnas till auktoriserad avfallshanteringsanl dggning
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Uppgifter om detta dokument
Detta sékerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,
Sverige.
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