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SAKERHETSDATABLAD

Noxudol Action 4

1. Namnet pa amnet/beredningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 10.05.2011

Produktnamn Noxudol Action 4

Kemiskt namn Universalolja

Artikelnr. 32013

Anvandningsomrade Léser upp rost och driver bort och motverkar fukt. Lossar hart sittande bultar,
muttrar, skruvar. Starthjalp och for att tina och smorja frusna las

Producent

Foretagets namn Auson AB

Postadress Verkstadsgatan 3

Postnr. S-434 42

Postort KUNGSBACKA

Land SVERIGE

Telefon 0300-562000

Fax 0300-562021

E-post nina.nyth@auson.se

Webbadress http://www.auson.se/

Kontaktperson Nina Nyth

Nodtelefon 112:Begar giftinformationscentralen

2. Farliga egenskaper

Klassificering enligt 67/548/EEC eller Xn; R10,R65,R66

1999/45/EC

Beskrivning av risk Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid fértaring. Upprepad kontakt kan ge
torr hud eller hudsprickor.

3. Sammansattning/information om bestandsdelar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Napfha (petroleum), vatebehandlad CAS-nr.: 64742-48-9 Xn; R10, R65, R66 >80 %
tung, bensen <0,1% EG-nr.: 265-150-3 Acute tox. 1; H304

Indexnr.: 649-327-00-6 Flam. Lig. 3; H226

EUH 066

Mineralolja, Rostskyddsinhibitorer, CAS-nr.: - 5-15%
Petroleumvax, Ullfett
Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Amne =
Namn enligt amneslista (Gmnen som inte star i amneslistan maste dversattas
om det gar). Innehall angivet i; %, %Vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,
ppm, vikt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Fratande, Xn = Halsoskadlig, Xi =
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =
Mycket brandfarligt, N = Miljéfarlig.

4. Atgarder vid forsta hjalpen
Inandning Frisk luft samt vila. Eventuell andningshjalp. Kontakta lakare om besvéaren ej
upphor.
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Hudkontakt Tvatta huden med tval och vatten. Kontakta lakare om obehag uppstar.

Ogonkontakt Skolj genast med vatten i minst 5 minuter. Kontakta l&kare om besvar
kvarstar.

Fortaring Ge mjélk eller gradde och aktivt kol. FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta

lakare eller Giftinformationscentralen, tel: 112 eller 08- 33 12 31.

5. Brandbekampningsatgarder

Lampliga slackmedel Pulver, skum eller koldioxid (CO2).

Olampliga brandslackningsmedel Anvand EJ vatten i sluten strale.

Brand- och explosionsrisker Vid uppvarmning bildas brannbara angor som kan bilda explosiv gasblandning
med luft.

Andra upplysningar Observera risken fér explosion.

Personliga skyddsatgarder Anvand lamplig skyddsutrustning.

Miljoskyddsatgarder Férhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Andra anvisningar Upptages med speciellt absorptionsmedel och transporteras till

avfallsanlaggning.

7. Hantering och lagring

Hantering Anvand féreskriven skyddsutrustning.

Lagring Forvaras val tillsluten. Forvaras i originalemballaget. Forvaras atskilt fran
antandningskallor.

Speciella egenskaper och risker Vid upphettning bildas giftiga gaser.

8. Begransning av exponeringen/personligt skydd
Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Varde Norm ar
Napfha (petroleum), vatebehandlad CAS-nr.: 64742-48-9 NGV: 50 ppm 2007
tung, bensen <0,1% EG-nr.: 265-150-3 NGV: 350 mg/m?

Indexnr.: 649-327-00-6 KTV: 100 ppm

KTV: 500 mg/m?

Exponeringskontroll

Andningsskydd Gasmask med filter (brunt, organiska @mnen).

Handskydd Skyddshandskar skall anvandas vid risk for direktkontakt eller stank. Anvand
skyddshandskar av: Nitrilgummi.

Ogonskydd Vid risk for direktkontakt eller stank skall skyddsglasdgon anvandas.

Hudskydd (av annat an handerna) Skyddsklader skall anvandas vid risk for direktkontakt eller stank.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Lattflytande vatska.

Lukt Karaktaristisk.

Farg Ljusbrun.

Beskrivning av I6sningsférmaga Loslig i organiska I6sningsmedel. Oloslig i vatten.
Léslighet i vatten Ej 16slig i vatten.

Bulktathet Varde: 800-840 kg/m?
Kokpunkt/kokpunktsintervall Vérde: 150 °C

Flampunkt Virde: 40 °C

Termisk tandtemperatur Viérde: > 200 °C

Angtryck Virde: < 10 mbar

Testmetod: vid 20°C
Viskositet Varde: <7 cts
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10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet Stabil vid normal hantering.

11. Toxikologisk information

Toxikologiska data fran amnen

Amne Napfha (petroleum), vatebehandlad tung, bensen <0,1%
LD50 oral Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: ratta
LD50 dermal Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: kanin
LC50 inandning Vérde: > 5000 mg/m?

Forsoksdjursart: ratta
Varaktighet: 4h

Ovriga upplysningar om hilsofara

Inandning Kan ge: Huvudvark. Yrsel. Trotthet. Hoga halter kan orsaka: Medvetsléshet.
Langvarig/upprepad exponering kan ge: Nervskador.

Hudkontakt Avfettar huden.

Ogonkontakt Kan orsaka obehag.

Fortaring lllamaende. Krakningar. Kan ge: Kemisk lunginflammation.

12. Ekologisk information

Toxikologiska data fran amnen

Amne Napfha (petroleum), vatebehandlad tung, bensen <0,1%

Akut vattenlevande, fisk Vérde: > 100 mg/L
Testmetod: LC50
Varaktighet: 96h

Akut vattenlevande, alg Vaérde: > 100 mg/L
Testmetod: EC50
Varaktighet: 72h

Akut vattenlevande, Daphnia Varde: > 100 mg/L
Testmetod: EC50
Varaktighet: 48h

Akvatisk kommentarer Lag giftighet for vattenlevande organismer. Tillganglig miljodata tyder pa att
endast storre lokala utslapp kan utgora risk

Persistens och nedbrytbarhet Bryts ned relativt snabbt av naturligt forekommande mikroorganismer.

Bioackumulering Bioackumulerbar i vattenmiljén. Log Pow = 2-7, vilket indikerar en viss

potential for bioackumulering (vardena ar uppskattade).
Ovriga miljoupplysningar

Andra skadliga effekter / Forvantas inte ge skadliga langtidseffekter pa vattenorganismer.

Anmarkning

EWC-kod EWC: 13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och
smorjoljor

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Forpackningen ar klassificerad som  Nej

farligt avfall

Specificera lampliga metoder for Rester skall behandlas som farligt avfall.

avfallshantering

14. Transportinformation
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Fullstandigt leveransnamn
Produktnamn (nationellt)
Farligt gods ADR

Farligt gods RID

Farligt gods IMDG

Farligt gods ICAO/IATA

Annan relevant information.

Noxudol Action 4

TACKLOSNING

Status: Ja

UN-nr.: 1139

Klass: 3

Farlighetsnummer: 30
Forpackningsgrupp: IlI
Transportbenimning: TACKLOSNING
UN-nr.: 1139

Klass: 3

Forpackningsgrupp: IlI
Transportbenimning: TACKLOSNING
Status: Ja

UN-nr.: 1139

Klass: 3

Forpackningsgrupp: llI

EmS: F-E, S-E

Transportbenamning: COATING SOLUTION
UN-nr.: 1139

Klass: 3

Forpackningsgrupp: llI
Transportbenamning: COATING SOLUTION
Limited quantity/Begransad mangd

15. Gallande foreskrifter

Farosymbol

Halsoskadlig

Sammansattning pa etiketten

EC-etikett
R-fraser

S-fraser

VOC

EG-direktiv

Referenser (lagar/férordningar)

Lagar och férordningar

Napfha (petroleum), vatebehandlad tung, bensen <0,1%: > 80 %, Mineralolja,
Rostskyddsinhibitorer, Petroleumvax, Ulifett: 5 - 15 %

Ja

R10 Brandfarligt. R65 Farligt: kan ge lungskador vid fortaring. R66 Upprepad
kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S2 Foérvaras oatkomligt for barn. S23 Undvik inandning av anga/sprutdimma.
S51 Sorj for god ventilation. S56 Lamna detta material och dess behallare till
insamlingsstélle for farligt avfall. S62 Vid fortaring, framkalla ej krékning.
Kontakta genast lakaren och visa denna foérpackning eller etiketten.
Produktunderkategori: Férbehandling och rengdring

Tillampliga gransvardet for flyktiga organiska foreningar: 850 g/l
Maximala halten av flyktiga organiska féreningar: 567 g/l

2006/121/2006

Produkten ar klassificerad och markt enligt EEC-direktiv och nationell
lagstiftning.

Foérordning (EG) nr. 1907/2006 Forordning (EG) nr. 1272/2008.

16. Annan information

Ogiltigt fran

Lista over relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Forteckning Gver relevanta R-fraser
(avsnitt 2 och 3),

10.05.2013

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fértdring om det kommer ner i luftvagarna.
R10 Brandfarligt.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid fértéring.
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R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Leverantérens anmarkningar Dessa anvisningar och information ar avsedda att vagleda forbrukaren vid
anvandning av produkten och lamnas utan férbindelse. Vid oklarhet tillrads
eget prov eller skriftliga rad fran oss.

Ansvarig fér sakerhetsdatablad Auson AB




